
EICHE MEHRSCHICHTDIELEN

LAMES CONTRECOLLÉES

ENGINEERED FLOORING

mit Click-System

avec système click

with click system



1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche,  
Mittellage 9 mm Pappel / Kiefer, Gegenzugfurnier 2 mm Pappel. 
Click system (drop-down), rundum leicht gefast.

Monolame en 3-plis, env. 3 mm de parement chêne, 
support 9 mm peuplier / pin, contrepartie 2 mm peuplier. 
Système click (drop-down), 4 côtés à micro-chanfrein (GO4).

1-strip plank in 3-layer contruction, approx. 3 mm oak toplayer, 
based on 9 mm poplar / pine, counter-sheet 2 mm poplar. 
Click system (drop-down), 4 sides microbevel (GO4).

EN 13489

made in Europe

Qualität / qualité / quality
markant  / marquant / ABCD

Oberfläche / finition / surface
geschliffen, natur geölt
poncé, huilé naturel
sanded, natural oiled

Maße / dimensions / dimension
14/3 x 190 x 1.900 mm

3 mm

14 mm}

190 mm



1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche,  
Mittellage 9 mm Pappel / Kiefer, Gegenzugfurnier 2 mm Pappel. 
Click system (drop-down), rundum leicht gefast.

Monolame en 3-plis, env. 3 mm de parement chêne, 
support 9 mm peuplier / pin, contrepartie 2 mm peuplier. 
Système click (drop-down), 4 côtés à micro-chanfrein (GO4).

1-strip plank in 3-layer contruction, approx. 4 mm oak toplayer, 
based on 9 mm poplar / pine, counter-sheet 2 mm poplar. 
Click system (drop-down), 4 sides microbevel (GO4).

EN 13489

made in Europe

Qualität / qualité / quality
markant  / marquant / ABCD

Oberfläche / finition / surface
gebürstet, natur geölt
brossé, huilé naturel
brushed, natural oiled

Maße / dimensions / dimension
14/3 x 190 x 1.900 mm

3 mm

14 mm}

190 mm



1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche,  
Mittellage 9 mm Pappel / Kiefer, Gegenzugfurnier 2 mm Pappel. 
Click system (drop-down), rundum leicht gefast.

Monolame en 3-plis, env. 3 mm de parement chêne, 
support 9 mm peuplier / pin, contrepartie 2 mm peuplier. 
Système click (drop-down), 4 côtés à micro-chanfrein (GO4).

1-strip plank in 3-layer contruction, approx. 4 mm oak toplayer, 
based on 9 mm poplar / pine, counter-sheet 2 mm poplar. 
Click system (drop-down), 4 sides microbevel (GO4).

EN 13489

made in Europe

Qualität / qualité / quality
rustikal  / rustique / rustic

Oberfläche / finition / surface
gebürstet, natur geölt
brossé, huilé naturel
brushed, natural oiled

Maße / dimensions / dimension
14/3 x 190 x 1.900 mm

3 mm

14 mm}

190 mm



1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 4 mm Nutzschicht Eiche,  
Mittellage 9 mm Pappel / Kiefer, Gegenzugfurnier 2 mm Pappel. 
Click system (drop-down), rundum leicht gefast.

Monolame en 3-plis, env. 3 mm de parement chêne, 
support 9 mm peuplier / pin, contrepartie 2 mm peuplier. 
Système click (drop-down), 4 côtés à micro-chanfrein (GO4).

1-strip plank in 3-layer contruction, approx. 4 mm oak toplayer, 
based on 9 mm poplar / pine, counter-sheet 2 mm poplar. 
Click system (drop-down), 4 sides microbevel (GO4).

EN 13489

made in Europe

Qualität / qualité / quality
markant  / marquant / ABCD

Oberfläche / finition / surface
geschliffen, Rohholzoptik geölt
poncé, aspect brut
sanded, invisible look

Maße / dimensions / dimension
14/3 x 190 x 1.900 mm

3 mm

14 mm}

190 mm



1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschicht Eiche,  
Mittellage 9 mm Pappel / Kiefer, Gegenzugfurnier 2 mm Pappel. 
Click system (drop-down), rundum leicht gefast.

Monolame en 3-plis, env. 3 mm de parement chêne, 
support 9 mm peuplier / pin, contrepartie 2 mm peuplier. 
Système click (drop-down), 4 côtés à micro-chanfrein (GO4).

1-strip plank in 3-layer contruction, approx. 3 mm oak toplayer, 
based on 9 mm poplar / pine, counter-sheet 2 mm poplar. 
Click system (drop-down), 4 sides microbevel (GO4).

EN 13489

made in Europe

Qualität / qualité / quality
markant  / marquant / ABCD

Oberfläche / finition / surface
geschliffen, natur geölt
poncé, huilé naturel
sanded, natural oiled

Maße / dimensions / dimension
14/3 x 220 x 2.200 mm

3 mm

14 mm}

220 mm



1-Stab Landhausdiele im 3-Schicht Aufbau, ca. 4 mm Nutzschicht Eiche,  
Mittellage 9 mm Pappel / Kiefer, Gegenzugfurnier 2 mm Pappel. 
Click system (drop-down), rundum leicht gefast.

Monolame en 3-plis, env. 4 mm de parement chêne, 
support 9 mm peuplier / pin, contrepartie 2 mm peuplier. 
Système click (drop-down), 4 côtés à micro-chanfrein (GO4).

1-strip plank in 3-layer contruction, approx. 4 mm oak toplayer, 
based on 9 mm poplar / pine, counter-sheet 2 mm poplar. 
Click system (drop-down), 4 sides microbevel (GO4).

EN 13489

made in Europe

Qualität / qualité / quality
rustikal  / rustique / rustic

Oberfläche / finition / surface
gebürstet, natur geölt
brossé, huilé naturel
brushed, natural oiled

Maße / dimensions / dimension
15/4 x 260 x 2.200 mm

4 mm

15 mm}
260 mm
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HKS easy click
geschliffen, Rohholzoptik geölt
poncé, aspect brut
sanded, invisible look

HKS easy click XXL
gebürstet, natur geölt
brossé, huilé naturel
brushed, natural oiled

HKS easy click
geschliffen, natur geölt
poncé, huilé naturel
sanded, natural oiled
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